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SOLAR SUPPORT

Installations solaires : Information et conseidimensionnement — Cours et conférences — Systéemastoconstruction — Chantiers pédagogiques

Cahier des charges standard pour une installadi@ire thermique

Les installations solaires thermiques sont desyitedomme les autres. Ceux qui s’y connaisserdhessissent avec discernement. Les
autres ne voient que le prix, les options sans itapoe ou la performance vantée d’'un élément peigicet se font rouler dans la farine. Ci-
dessous figure sous forme graphique et écriteabiecdes charges standard. Par "standard" ikfaigindre les travaux nécessaires pour
avoir une installation solaire de qualité, travguk devraient étre cités sans ambiguité dans tfiree qui doivent étr&XIGES de votre
installateur, et que vous dev@ONTROLER sur chantier. Si vous l'utilisez, vous aurez pleschances de choisir vos offres, et d’obtenir

une installation solaire qui donne satisfactiorv@is ne I'utilisez pas, vous avez toute notre cassjon.
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Ce qui est compris dans la zone en gris clair congieréa partie solaire de I'installation couverte pa cahier des charges standard

Sont compris :

» documents administratifs pour les subventions patéllateur, dimensionnement avec logiciel prefeanel au besoin

« pose des capteurs en toiture, y comgésouverture du toit et travaux de ferblanter@en(iulation : "intégration en toiture").
« pose des lignes solaires (jusqu'a 60 ml aller-rtgu isolation et percements légers, épaissasoldtion 19mm minimum

« groupe hydraulique (pompe, vanne de surpressidninets, manometrelébitmeétrg et vase d'expansion. Cf. page verso.

« régulation électronique / compteur de chaleur aligglay digital, y compris sondes. Attention : gblioire selon le canton !

« chauffe-eau émaillé pour 'ECS, accumulateur cognhirec 2 échangeurs pour la stratification po@3$&Ch

* Si nécessaire sortie de cave de l'ancien chautfesieeolonne/non intégré a la chaudiére (par. @mbinée), raccordement
du nouveau sur l'arrivée d'eau froide et le dédaau chaude (ou sur le chauffe-eau classiquepnmypds mitigeur de
températuremise en eau, raccords diélectriques contre lesaots vagabonds

* mise en eau circuit solaire (yc antigel), parang&nagulation, mise en service et contrdle de tfuali

« garantie de 2 ans.

Ne sont en général pas compris (mais doivent faibget de questions a l'installateur pour les imelou non dans l'offre) :

* autorisation de construire
« éventuels échafaudages

« surco(t pour un chauffe-eau inox (de maniére gémérahauffe-eau est émaillé)
« évacuation de I'ancien chauffe-eau en décharge.

« protections pluie/soleil lors de conduites poséesxérieur (caissons, descentes) : aucune isolatia protégée des UVs !
« percements lourds, rhabillages et travaux lourdgéshée civil, yc support séparé dans le terraimuhd" = béton armé.

« mise en place d'une dérivation électrique depbiesa, corps de chauffe électrique dans le chaifte-etc.
 branchement sur la chaudiére ou branchement dawoiart sur le corps de chauffe électrique.

« distribution chauffage, distribution sanitaire démbatiment.
« tous travaux non spécifiés dans le cahier des ebhatgndard

Options alternatives pour ceux qui en veulent fdusoup slr non comprises dans le cahier des chatgedard) :

« brassage entre chauffe-eau solaire et fossile (enigtion de la capacité d'été)

* by-pass d'été (permet d'éteindre une chaudiéreinémib

« charge en bascule : un chauffe-eau ECS a gaucleecumulateur de chauffage a droite
« charge piscine de la surproduction estivale (seeirsi installation ECS&Ch dans batimentrectementisolé)

« support dans terrain, champs de pentes et oriensadiifférents etc.

« toutes orfévreries solaires hors de portée de fosiiandardisés industriels (le bel ouvrage selpai
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Installations solaires, que faut-il regarder ?
Les installations solaires ne sont pas des objgtpliqués mais elles ont leurs régles de fonctiorer, que beaucoup d’installateurs
ignorent encore ou ne se soucient pas de connafipdiquez les contréles ci-dessous, et vous sasireatre installation solaire fonctionne
correctement. Vous n’avez pas sur votre instalidiés appareils qui vous permettraient d’effectesr controles ? Vous avez hérité de ce
gu’on appelle une « bofte noire ». Vous avez tootee compassion.

e La pression est-elle constante ?
Les installation solaires ont un manométre [A] omdique, le soirquand il n'y a plus de soledt qu'il n'y a plus de circulation, une
certaine pression. Cette pression ne doit pas b@ugfirdes mois. Attention : la pression dansifeuit étant fonction de la température
du liquide, elle peut varier un peu, méme quamdyila plus de soleil, et beaucoup quand il y eNepas paniquer pour les différences
en jours ou en heures. Regarder s’il y a une variau fil des mois

e Est-ce qu'il y a du débit quand l'installation fonctionne ?
Les installation solaires ont un débitmetre [A, Bj qdique le débit quand le circulateur fonctionfiéest une petite bille ou un petit
cbne derriére une vitre, en général sous le cireutalLe haut de la bille ou du cone indique enégéinle débit en L/min. Lorsque le
circulateur est @ 100%, ce débit doit étre nonetubujours quasi le méme. Attention : le circulatdoit étre a 100% et il faut que le
liquide solaire dépasse 20°C car sinon le débiteesporairement moindre, ceci a cause de la viteadelle imposée par le circulateur
ou parce que le liquide glycolé devient trés visouen-dessous de cette température. Ne pas pariapeea ces différences. Examiner
le débit_guand il fait soleile liquide_dépasse 20°& que le circulateur est a 100%

« Est-ce que le débit est approprié quand I'installatin fonctionne (installations en high-flow seulemet?
Pour fonctionner avec un rendement optimal, unglilasion solaire doit avoir un débit ni trop élemétrop faible. Cela se traduit,
lorsqu'il fait plein soleil en été ou en fin de meémps /début d'automnet que le circulateur est & 100%ar une différence de
température de 10 a 20¥Dtre la sonde des capteurs et la sonde du cheauffe€es deux températures sont données par latiégul
[A]. Si la température dépasse 25°C le débit et faible. Si elle est en dessous de 8°C il est éfepé. Cela peut souvnt étre corrigé
via les vitesses du circulateur [A]. Ne pas accomfédit aux valeurs relevées en mauvaise saigomdtin ou le soir, quand le
circulateur est en régime transitionnel ou quelfaihosité est faible ou changeante.

« Est-ce que les lignes solaires sont également frosda nuit [C]?

Un des fléauxdes installations commerciales est quand I'accataul reperd ce qu'il gagnke circuit solaire a deux tuyaux :

- la ligne dite « chaude » arrive des capteurshetitit souvent a une vanne/thermometre rouge sgrdepe hydraulique [A]. Cette
vanne contient souvent en son sein un clapet ergur (qui force le sens de passage de I'eau entitin de I'accumulateur).

- laligne dite « froide » retourne aux capteural®utit souvent a une vanne-thermomeétre bleutesgnoupe hydraulique [A]. Cette
vanne est sur la méme ligne que le circulateureGettne contient souvent en son sein un clapetetotir.

Lorsque l'installation solaire

- fonctionne la journée pour chauffer 'accumulatela ligne chaude doit étre plus chaude quegiaelifroide.

- fonctionne la nuit pour refroidir 'accumulateen vue du lendemain (sécurité anti-surchauffe)igte froide doit étre plus chaude
que la ligne chaude.

- est arrétée depuis au moins une héaireuit ou par temps couvert ou de pluie : lesxdenes doivent étre de température égaies
elles ne le sont pas, cela veut dire que le bpiéed sa chaleur par thermosiphon dans les ligngsieede ce fait il n'y a pas de
siphon vers le bas en sortie d’échangeur et/oulgwei les clapets ne font pas leur travail. Il fpatticulierement surveiller ce
comportement pour les installations solaires ganhpas de clapet sur la ligne chaude [C].

Attention : I'installation solaire doit étre au Epdepuis au moins une heures vannes-thermomeétres sont souvent mal réglésntie

d'usine : avant de décréter une différence de temypée, sortir les thermometres a température artéi®] et vérifier qu'ils indiquent

bien la méme température. Au cul des thermomdtiea une petite vis qui permet de les régler.

e Larégulation [A] indique qu'il y a de I'ordre de 200°C ou plus sur les capteurs, que faire ?
Rien, et surtout pas purger linstallation. Cette pef@60°C, c’est rien pour un capteur) surchauffe p&veé due a une coupure
d’électricité ou au fait que la régulation a totrégé parce que votre chauffe-eau est a 90°C, celoxs est normaRien ne va exploser,
vous ne risquez rierba vapeur dans les capteurs empeche le liquideutaer et 'empéchera tant qu’elle n'aura pasdemsé soit, tant
qu’il y aura du soleil, et c’est tout. Le soir veleuvapeur va condenser et votre installation &mearrer le lendemain. Tout cela est
normal C’est seulement si vous consommez et avez néasrdemsurchauffes a répétition qu’il y a problé@entrolez alors le débit
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